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匯康股份有限公司 
NP系列荧光颜料 

 
NP系列是属于热塑型荧光颜料，具有特别光亮鲜艳及高浓度的颜料拥有耐热性佳，

容易分散着色力强且透明度高…等特性。专用于透明聚氯乙烯薄膜着色、压碾成型，同

时又可用于压出成型及射出成型…等 PVC制品。 

 

颜色种类： 

NP-711 PINK NP-713 RED ORANGE NP-716 YELLOW 
NP-718 GREEN NP-719 BLUE NP-722 VIOLET 
NP-732 RED NP-733A LIGHT ORANGE   

★无甲醛产品。 

 

物性： 

型态： 热塑型 软化点： 165°C 

平均粒径： 130±30 μm 最低操作温度： 165°C 

比重： 1.26   

 

贮存及保存期限： 

◆ 保持干燥、袋口密封并远离火源。 

◆ 无限期，当贮存在 35℃且干燥环境下。 

 

建议配方： 
- Flexible PVC Film  / Two roll-mill  0.2m/m  thickness 
- PVC----------------------100g 
- DOP---------------------- 34g 
- Epoxidized Soya Oil----2g 
- Heat Stabilizer-----------2g 
- NP-Colorants------------2g 
 

产品应用： 

- 热加工（PVC 碾压成型） 


